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Image Sensor, es decir, Sensor de imagen de

Caracteristicas: Informacion general

El AD335 es un escéner duplex de 35 ppm/70ipm y
con alimentacion de hojas, rapido, confiable y
asequible para empresas en las que es necesario

contacto) integrado, el escaner AD335 no requiere
® AD335 digitaliza 35 ppm/70 ipm de tamafio
A4, en colory con una resolucion de 300 ppp

tiempo de calentamiento.

e Facil de transportar gracias a su delgado disefio f;%:taahsza;eta\?i;tt? jzclj:qzt::;:cfnoﬁz filsztljz Una pantalla LCD
cartulina gruesa. Integrado con el procesador de gran,de . O 1
o Compatible con tarjetas de plastico conrelieve  imagenes desarrollado por Avision, la imagen El escéner AD335 es facil
digitalizada se puede recortar, enderezar y de usar a través de la *TWAiN
e Deteccion ultrasonica de alimentacion optimizar automaticamente con una velocidad clara _pantalla ,LCD de
miltiple mejorada. 1.77". Al seleccionar el 200 . |
destino y presionar el | dpi uto @
o ) ., L. boton “Digitalizar’, se
e Aplicaciones de software profesionales Deteccidn ultrasonica de puede  realizar la
incluidas como Avision Button Manager V2, alimentacion multiple digitalizacion y la imagen digitalizada se puede
AVScan X'y PaperPort SE 14 Gracias a la funcionalidad de deteccion ultrasénica enviar a la aplicacion de destino especificada,
de alimentacién multiple integrada, el escaner le como el correo electrénico, la impresora o su
e Tecnologia de LED que respeta el permite colocar papel solapado gracias a la aplicacién de software de edicién de imagenes
medioambiente deteccion del grosor del papel entre documentos. favorita. Se pueden preestablecer hasta nueve
Cuando se detecte la alimentacion maltiple, configuraciones y destinos de digitalizacién de
e ADF compacto que admite hasta 50 paginas aparecera un mensaje de advertencia. uso frecuente para diferentes necesidades de
digitalizacion.
e Presione y digitalice a servidores en la nube doshojas depapelaimentacén miltpke)
como Google Drive, FTP, Evernote y i rsior y— Software incluido
Microsoft SharePoint a través de Button EI AD335 viene con drivers TWAIN e ISIS, ademas de
Manager V2 A\ seolnomal - e una suite de software que include Avision Button
) Bl receptor Manager V2, AvScan X, y Nuance PaperPort SE 14.

e Laconectividad USB 3.1 Gen 1 mas reciente ' '

para una velocidad de transmisién mas

rapida
Alta resolucién optica de 600 ppp
Con una alta resolucion dptica de 600 ppp y una
avanzada tecnologia de procesamiento de
imagenes, puede estar seguro de que los
documentos se pueden convertir en la mejor calidad
de imagen. Ademas, con el médulo CIS ( Contact
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Avision’s Button Manager V2

Completes your scan with a single step

AVScan X

The Intelligent Document Management Tool

The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 makes it easy for you to scan
and send your image to your favorite destinations
with a press one button. Now the new version
comes with an innovative feature to let you scan
and automatically upload the scanned document to
popular cloud repositories such as Google Docs,
Microsoft SharePoint or FTP. In addition, the iScan
feature allows you to insert the scanned image or
recognized text after optional OCR (Optical
Character Recognition) process to your text editor
such as Microsoft Word to get your job done easily
and quickly.
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Especificaciones del producto Avision AD335

The AVScan X main screen

Document Imaging is the very first step of
Document Management. However, poor quality
images can cause serious problems to later indexing
or storing processes. It may increase scanning labor
costs and lower the OCR accuracy. AVScan X ensures
all documents are checked and polished at the time
they are scanned such that the image quality is
guaranteed before they are ready to use for other
purposes.

AVScan X is an intelligent scanning and electronic
filing solution. AVScan X possesses distinct features
that convert and index scanned information into
electronic documents for easy storage and fast
retrieval.

AVScan X *
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Nuance PaperPort SE14
- The Professional Choice to Organize and
Share Your Documents
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The PaperPort SE14 main screen

PaperPort SE 14 is Nuance’s most popular scanning
and document management solution, carefully
designed specifically for home office use. Part
traditional file cabinet, part digital-document
desktop, PaperPort SE 14 is the fastest and easiest
way to scan, share, search, and organize your
documents. Additionally, PaperPort SE 14 now
delivers anytime-anywhere access to your most
important files however it’s convenient for you -

using a PC, Mac, iPhone, iPad, or Android device.
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(Optional)

Requisitos del sistema

Alimentacion del papel:

ADF con capacidad para 50 paginas

Tecnologia de digitalizacidn  Sensor de imagenes por contacto (CIS)

CPU: Intel® Core i3 (2,1 GHz) o superior

Fuente de luz: LED

Memoria: 2 GB (Windows de 32 bits)

Grosor de las tarjetas de Hasta 1,25 mm
identificacion:

4 GB (Windows de 64 bits)

DVD-ROM: Unidad de DVD ROM

Modo de pégina larga:

200 ppp: 6000 mm (236")
300 ppp: 5540 mm (218")
600 ppp: 1500 mm (59")

USB: USB 3.1 Gen1

Sistema operativo Windows®:

Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 y 64 bits)

Tamario de digitalizacion:

Méx. 216 x 356 mm (Legal) (8,5 x 14")

Min. 55x63,5mm (2x2,5")

Contenido

Velocidad de digitalizacion: 35 PPM/70 IPM (color, A4, 300 ppp)

Escéner AD335

Grosor del papel:

De27a413g/m*(de7a1101b)

Fuente de alimentacion

Resolucion optica: 600 ppp

Guia rapida

Resolucion de salida:

75,100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp

Cable USB 3.1 Gen1

Formatos de salida:

B/N, escala de grises, color de 24 bits

El CD-ROM incluye:

Formatos de archivo:

BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, PDF que permite realizar bisquedas

- Controlador del escaner

TIFF de varias paginas, TIFF, RTF, TXT, XPS,

(Controlador TWAIN/ISIS)

DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.

- Avision Button Manager V2

Software incluido:

Avision Button Manager V2, Avision AVScan X

- Avision AVScan X

Nuance PaperPort SE 14

Interfaz y controladores:

USB 3.1 Gen1/TWAIN, ISIS, WIA

- Nuance PaperPort SE 14

Fuente de alimentacion:

Entrada: 100~240 VCA, 50/60 Hz

Salida: 24V, 2 A

Consumo de energia:

Funcionamiento: 33W  Suspensién: 2W

Preparado: 75W

Apagado:  03W

empresas. Los productos de terceros sirven tnicamente de referencia y Avision no ofrece una garantia para estos

ion real (software y hardware) debera cumpli con las especificaciones descritas en el acuerdo de compra
ual de la apariencia y disefio del producto. La apariencia y disefio del producto estén sujetos a cambios. Avision se reserva

Factores medioambientales:  Temperatura de funcionamiento: De 10 °Ca 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Humedad de funcionamiento: Del 10 % al 85 %

Avision

www.avision.com

son marcas

Ruido acustico: Espera: <45dB Funcionamiento: <55 dB
Dimensiones 282x152x 165 mm (11x6,1x6,5")
(ANxFOx AL):

Peso: 2,48 kg (545 Ib)

Ciclo de servicio diario Hasta 8,000 hojas

recomendado:

Deteccion de alimentaciéon ~ Sensor ultrasonico

multiple:

Nos hemos esforzado para garantizar que la informacion de este manual sea precisa y que Avision no sera responsable de errores de impresion o tipograficos. La configuracion

anterior sirve inicamente de referencia. La con

Avision Inc. posee los derechos de propiedad i
el derecho de interpretacién de la descripcion del producto. Avision, Inc. Todos los derechos reservados. Otros nombres de productos y empresas mencionados en este

productos ni es responsable de la eficiencia o uso de estos productos.
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