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Caracteristicas: Informacion general Digitalizacién mévil cémoda
El AN360W es un escaner de red diplex de 60 paginas El escaner AN360W puede funcionar como un
por minuto, rapido, fiable y asequible para empresas en dispositivo inalambrico para digitalizar y recibir

@ Digitalizacion répida de 60 ppm/120 ipm en color,

. io diaitali i identificacié imagenes directamente desde sus dispositivos moviles
escala de grises y monocromo (300 ppp, color) las que es necesario digitalizar tarjetas de identificacion

de plastico, tarjetas de visita, documentos u otro tipo através de la aplicacion de Avision.

ST . s de cartulina gruesa. Integrado con el procesador de
@ Digitalizacion y envio de imagenes al correo g 9 P El rodillo inverso mejora la fiabilidad de la

electronico, carpetas compartidas (SMB), carpetas imagenes desarrollado por Avision, la imagen alimentacion
i i digitalizada se puede recortar, enderezar y optimizar
il SeYVIdOI'e.S enlanube (Soogle Driv, l?rOPbOX, augtométicamenze con una velocidad me');raZa Con Disenado con el innovador rodillo inverso que
Evernote), unidades flash USB y la memoria del , ) . d S proporciona una funcionalidad avanzada de separacion
producto solo un botén, el escaner AN360W mejora la eficiencia X
. R ) de papel, el escaner AN360W ofrece una excelente
de su negocio al digitalizar y enviar el documento a . ; » . .
. X ) o - ) fiabilidad de alimentacion y productividad operativa al
@ Compatible con papel de formulario de hasta 242 x varios destinos, incluido correo electrénico, servidores ducir efect te el ri de alimentaci
356 mm (9,5x 14") en la nube, carpetas compartidas (SMB), servidores FTP relll:FIT € ectlvamedn ee lrlesgo ¢ alimentaciones
y unidades flash USB. Ademas, con la capacidad de red multiples o atascos de papel
@ Ofrezca la caracteristica de vista previa para ver el inalémbrica, el escaner AN360W ofrece digitalizacion Un escaner diplex adecuado para documentos y
resultado de laimagen antes de la distribucion movil a través de la aplicacion de Avision.

tarjetas

. - Gracias a la avanzada tecnologia de procesamiento de
@ Alimentador automatico de documentos robusto de 9 P

100 paginas (80 g/mz, 201b) Pantalla tactil LCD de 8" facil de utilizar imégenfas y de ruta de papel recta, s‘e pueden digitfxlizar

La gran pantalla tactil LCD de 8" facilita a todos la lotes mixtos de documentos con diferentes tamafios y

@ Recorte un documento y corrija su orientacion digitalizacion y el uso compartido. Al asignar la pesos, recortarlos adecuadamente, con la orientacién

automaticamente con la unidad avanzada de configuracion de uso frecuente y digitalizar a destinos corregida y listos para usar. El tamafio de digitalizacion

procesamiento de imagenes para mejorar la como accesos directos, el escaner AN360W le permite acepta numerosos tipos de papel, desde recibos (50 x 50

velocidad de digitalizacion optimizar su flujo de trabajo y completar su tarea de mm/2x2") a documentos comerciales (242 x 356 mm/9,5

digitalizacion en un solo paso. La configuracién y la x 14"). El alimentador automdtico de documentos

@ Tecnologia de rodillo inverso que ofrece una administracion del escaner también se pueden realizar a también es lo suficientemente robusto como para

excelente fiabilidad de alimentacion través de la pantalla tctil LCD. alimentar papel de hasta 413 g/m” (110 Ib) y tarjetas

impresas en relieve, como tarjetas de identificacion,

@ Digitalizacion de tarjetas duras y con relieve de hasta tarjetas de crédito, permisos de conducir y tarjetas
1,25 mm de grosor en alimentacion vertical u _ sanitarias de hasta 1,25 mm de grosor.

horizontal
Digitalizacion préctica sin esperas
@ Presionary digitalizar a servidores en la nube a Hay una interfaz USB directa disponible para digitalizar

través del software integrado Button Manager V2
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o s ] Versatiles aplicaciones de software incluidas
I 4] | El escaner AN360W cuenta con controladores TWAIN, e
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@ Digitalizacion de paginas largas: 6000 mm
(digitalizacion de PC)

= incluye un conjunto de versatiles aplicaciones de

® Configuracién de apagado automético software como Avision Button Manager V2, AVScan Xy
Nuance PaperPort SE 14.




Avision | Escaner de red AN360W

Button Manager V2 de Avision
-Completa su escaneo con un paso
sencillo

Pantalla principal de Button Manager V2

Button Manager V2 permite que sea mas sencillo
escanear y enviar una imagen a sus destinos favoritos
con presionar un solo boton. Ahora, la nueva version
incluye una funcion innovadora que le permite
escanear y cargar automaticamente el documento
escaneado a repositorios en la nube populares, como
Google Docs, Microsoft SharePoint o FTP. Ademas, la
funcion iScan le permite insertar la imagen escaneada o
el texto reconocido después del proceso de OCR
(reconocimiento 6ptico de caracteres) en su editor de
textos, como Microsoft Word, para poder realizar su
trabajo de forma rapida y sencilla.

AVScan X
-Gestion inteligente de documentos
Herramienta

Pantalla principal de AVScan X

La digitalizacion de documentos es el primer paso de la
gestion de documentos. Sin embargo, las imagenes de
baja calidad pueden provocar graves problemas para los
procesos posteriores de indexacion o almacenamiento.
Esto podria aumentar los costos de mano de obra de
escaneo y reducir la precision del reconocimiento dptico
de caracteres (OCR). AVScan X garantiza que todos los
documentos se comprueben y retoquen en el momento
que se escanean a fin de que se pueda garantizar una
calidad de imagen correcta antes de que estén listas
para el uso para otra finalidad.

AVScan X es una solucién inteligente de escaneo y

PaperPort SE14

- La eleccion profesional para organizar

y compartir sus documentos

Pantalla principal de PaperPort SE14

PaperPort SE 14 es la solucion de escaneo y gestion de
documentos mas popular de Nuance, disefiada de forma
minuciosa y especial para el uso en oficina hogarefas.
Parte archivador y parte escritorio de documentos
digitales, PaperPort SE 14 es la forma mas rapida y
sencilla de escanear, buscar y organizar sus documentos.
Ademés, PaperPort SE 14 ofrece actualmente acceso en
cualquier momento y lugar a sus archivos mas
importantes y de la forma que sea mas sencilla para
usted, ya sea desde una PC, Mac, iPhone, iPad o
dispositivo con Android.

archivado electronico. AVScan X ofrece caracteristicas
exclusivas que convierten e indexan la informacion
escaneada en documentos electrénicos para un fécil
almacenamiento y una rapida recuperacion.
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Especificaciones AN360W Requisitos del sistema

Alimentacion del papel: ADF con capacidad para 100 paginas CPU: Intel® Core i3 (2,1 GHz) o superior

Tecnologia de digitalizacién Sensor de imégenes por contacto (CIS) Memoria: 2 GB (Windows de 32 bits)

Panel de pantalla: 8" Panel tctil 4GB (Windows de 64 bits)

DVD-ROM: Unidad de DVD ROM
USB: USB 3.0

Tamano de digitalizacion: Min.: 50x 50 mm (2 x2")
Max.: 216 x 356 mm (Legal) (8,5 x 14")

Velocidad de digitalizacion: 60 PPM/120 IPM (color, A4, 300 ppp) Sistema operativo Windows®:

Digitalizacion de tarjetas de 1,25 mm

Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 y 64 bits)
identificacion:

: 27~413 g/m? i
Grosor del papel g/m Contenido

Modo de péagina larga: 6000 mm (digitalizacion de PC) Escaner AN360W

Resolucion dptica: 600 ppp

Fuente de alimentacion

Resolucion de salida: 75,100, 150, 200, 300, 400 y 600 ppp

Formatos de salida: B/N, escala de grises, color de 24 bits Guia rdpida

Cable USB3.1Gen 1

Software incluido: Avision Button Manager V2/Avision AVScan X
EI CD-ROM incluye:

Nuance PaperPort SE 14

- Controlador del escéner

Interfaz y controladores: USB 3.1 Gen 1/TWAIN
Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb, Wi-Fi (controlador TWAIN)
Métodos de salida: Digitalizacién a través de USB o la red (no se necesita PC host) - Avision Button Manager V2
Digitalizacion a FTP/Digitalizacion a correo electronico - Avision AVScan X
Digitalizacion a carpeta compartida/Digitalizacién a disco USB - Nuance PaperPort SE 14 4

Digitalizacién a dispositivo mévil

Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Salida: 24V, 2,0 A

Fuente de alimentacion:

Funcionamiento: <35W Preparado: <20W
Suspension: <36W Apagado: <03 W

Consumo de energia:

lectual de la apariencia y disefio del producto. La apariencia y disefio del producto estan sujetos a cambios. Avision se reserva el derecho

I (software y hardware) debera cumplir con las especificaciones descritas en el acuerdo de compra.

Factores medioambientales: Temperatura de funcionamiento: De 10°Ca 35 °C (de 50 °F a 95 °F)
Humedad de funcionamiento: Del 10 % al 85 %

informacion de este manual sea precisa y que Avision no sera responsable de errores de impresion o tipograficos. La configuracion anterior sirve

Ruido acustico: Espera: <45 dB Funcionamiento: <50 dB

Dimensiones Max.: 316 X 675 X 254 mm
Min.: 316 x 207 x 178 mm

Avision

Peso: 42kg www.avision.com

Ciclo de servicio diario 6000 hojas
recomendado:

Deteccion de alimentacion
multiple:

Sensor ultrasdnico

comerciales de sus respectivas empresas. Los productos de terceros sirven tnicamente de referencia y Avision no ofrece una garantia para estos productos ni es responsable de la eficiencia

de interpretacién de la descripcion del producto. Avision, Inc. Todos los derechos reservados. Otros nombres de productos y empresas mencionados en este documento son marcas
0 uso de estos productos.

Nos hemos esforzado para garantizar que |
Ginicamente de referencia. La configuracién
Avision Inc. posee los derechos de propieda
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